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Sakerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EC

Datum for utskrift: 06 oktober 2017 Omarbetad: 02 januari 2024

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Rislone® Qil Seal Engine Oil Burning & Leak Repair

- Artikelnummer: 44223

- UFI: FRFX-63T0-MOOK-MN2N

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads fran

- Amnets anvindning / tillredningen Tatningsmedel
- Anvandningar som det avrads fran Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

- Tillverkare/leverantor:
RISLONE Nordic AB

Rydstavagen 45
S-424 91 OLOFSTORP
Sverige

+46 (0)31 55 50 88
https://www.rislonenordic.com/
info@rislonenordic.com

- 1.4 Telefonnummer for nodsituationer:
ChemTel Inc.
(800)255-3924 (Nordamerika)
+1 (813)248-0585 (Internationell)

RISLONE.
—

NODTELEFONNUMMER ENDAST fér LAKARE/BRANDKAR/POLIS:
SE - Telefon : +46-(0)31 555088 (endast under kontorstid).
NODTELEFONNUMMER: GIFTINFORMATIONSCENTRALEN +46-8-331231 (Dygnet runt)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Produkten ar inte klassificerad enligt CLP-férordningen.

- 2.2 Markningsuppgifter

- Markning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Utgar
- Faropiktogram Utgar

- Signalord Utgar

- Faroangivelser Utgar

- 2.3 Andra faror Det finns inga andra risker annars inte klassificerats som har identifierats.
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

(Fortsattning pa sida 2)
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AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar

- Farliga ingredienser:

CAS: 18760-44-6 | Thiophene, 3-(decyloxy)tetrahydro-, 1,1-dioxide <2,5%

EINECS: 242-556-9 | <& Aquatic Chronic 2, H411

- Ytterligare hanvisningar:
Anmarkning L: Amnet behéver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det
innehaller mindre an 3 % DMSO-extrakt, méatt enligt IP 346 som faststallts av Institute of Petroleum i
London (faststallande av polycykliska aromatiska @mnen i oanvanda bassmorjoljor och asfaltfria
oljefraktioner — indexeringsmetod for extraktion av dimetyl sulfoxid). Denna anmarkning galler endast
vissa komplexa oljebaserade amnen i del 3.
De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
- Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
- Vid kontakt med huden:
Tvatta med mycket tval och vatten.
Vid hudirritation kontakta l&kare.
- Vid kontakt med 6gonen:
Ta bort eventuella kontaktlinser.
Spola 6gonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortéaring:
Skélj munnen och drick rikligt med vatten.
Framkalla ej krékning, tillkalla omedelbart Iakarhjalp.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Latt irriterande effekt pa 6gonen.
Stdrningar i mag-tarmkanalen om det fértaring.
lllamé&ende vid fortaring.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel:
Skum
Koldioxid
Gasformiga slackningsmedel
Brandslackningspulver

- Slackningsmedel som ar olampliga av sdkerhetsskal: Vatten
(Fortsattning pa sida 3)
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- 5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfdéra
Vid uppvarmning eller brand - majlig bildning av giftiga gaser.
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
Anvand helskyddsdrakt.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Se till att ventilationen &r tillracklig.
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
Sarskild halkrisk pga produktlackage/-spill.
For stora spill, anvand andningsskydd vid risk fér angor/damm/aerosol.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
Foérhindra produkten att tranga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
Nar produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter underrattas.
Forhindra ytlig spridning (t.ex. genom uppdamning eller oljesparrar).
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Avlagsna fran vattenytan (t.ex. genom avstrykning, uppsugning).
Sorj for omhandertagning eller avfallshantering i I1ampliga behallare.
Omhanderta det uppsugna materialet pa ett foreskrivet satt.
' 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande saker hantering se kapitel 7.
Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
Far endast anvandas i valventilerade utrymmen.
Undvik produktspill eller -sténk i slutna utrymmen.
Forvaras oatkomligt for barn.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella atgarder kravs.

- 7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
- Lagring:
* Krav pa lagerutrymmen och behallare: Undvik lagring nara extrem varme, gnistor eller 6ppen laga.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring:
Forvaras atskilt fran livsmedel.
Forvaras atskilt fran oxidationsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

(Fortsattning pa sida 4)
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsviarden som bor évervakas:
Produkten innehaller inga relevanta mangder av amnen med arbetsplatsrelaterade gransvarden som skall
Overvakas.

- DNEL Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- PNEC Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Sedvanliga forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med dgonen.
Undvik langvarig och intensiv hudkontakt.
- Andningsskydd:
Behdvs ej vid normal anvandning.
Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.
For spill, kan andningsskydd vara lampligt.
- Handskydd:
Behdvs ej vid normal anvandning.
Skydd kan kravas for spill.
- Ogonskydd:

Skyddsglasdgon

Fd&lj relevanta nationella riktlinjer fér anvandning av skyddsglaségon.
- Kroppsskydd:

Behdvs ej vid normal anvandning.

Skyddet kan vara ndédvandiga i handelse av ett utslapp.
- Begransning och dévervakning av miljdexponering. Inga speciella krav.
- Riskhanteringsatgarder Inga speciella krav.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Utseende:
Form: Vatska
Farg: Barnstensfargad
- Lukt: Fruktaktig
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-véarde: Ej bestamd.
- Smaltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.

(Fortsattning pa sida 5)
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- Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestamd.

- Flampunkt: 223°C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvandbar.
- Tandtemperatur: Ej bestamd.
- Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.
- Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosiv.
- Explosionsgréanser:
Nedre: Ej bestamd.
Ovre: Ej bestamd.
- Oxiderande egenskaper: Ej bestamd.
- Angtryck: Ej bestamd.
- Densitet:
Relativ densitet 0.88
Angdensitet Ej bestamd.
Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. féga blandbar.
- Férdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestamd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk vid 40°C: 155.0mm?/s
9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
-10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid normala temperaturer och tryck.
- Termisk sonderdelning / forhallanden som bo6r undvikas:
Inget sdnderfall vid &ndamalsenlig férvaring och hantering.
For att undga termiskt sonderfall skall 6verhettning undvikas.
*10.3 Risken for farliga reaktioner
Majlig frigbring av giftiga angor vid uppvarmning éver sénderdelningspunkten.
Reagerar med starka syror och oxidationsmedel.
10.4 Forhallanden som ska undvikas 6verdriven varme
*10.5 Oforenliga material: Oxidationsmedel
*10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:
Kolmonoxid och koldioxid
Kolvatedmnen

(Fortsattning pa sida 6)




Sida: 6/8

Sakerhetsdatablad
enligt 1907/2006/EC

Datum for utskrift: 06 oktober 2017 Omarbetad: 02 januari 2024

Handelsnamn: Rislone® Oil Seal Engine Oil Burning & Leak Repair

(Fortsattning fran sida 5)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

*11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden: Inga
- Primar retningseffekt:
- Fratandelirriterande pa huden Latt irriterande pa hud och slemhinnor.
- Allvarlig 6gonskada/égonirritation Irriterar 6gonen.
- Luftvags-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Sannolika exponeringsvagar:

Fortaring.

Inandning.

Ogonkontakt.

Hudkontakt.
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

*12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

*12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
*12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Ekotoxiska effekter:

- Kommentar: P.g.a. produktens mekaniska inverkan (t.ex. hopklibbningar) kan skador uppsta.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:

- Allmanna hénvisningar: Undvik utslapp till miljon.

*12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPvB: Ej anvandbar.

*12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

(Fortsattning pa sida 7)
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AVSNITT 13: Avfallshantering

*13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation:
Kontakta avfallsberedningen betraffande atervinning.
Anvandaren av detta material har en skyldighet att géra sig av med oanvant material, liksom resterna av
tankar och alla relevanta lokala, nationella och federala statliga lagar och férordningar i enlighet med om
farligt avfall och andra avfallsbehandling , bevarande och forstérelse.

- Ej rengjorda férpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

*14.1 UN-nummer

- ADR, IMDG, IATA Utgar
14.2 Officiell transportbenamning
- ADR, IMDG, IATA Utgar

*14.3 Faroklass for transport
-ADR, IMDG, IATA

- Klass Utgar

*14.4 Forpackningsgrupp

- ADR, IMDG, IATA Utgar

*14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej anvandbar.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

*15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, hilsa
och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga @mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar ar listade.

- Other regulations, limitations and prohibitive regulations

- Amnen som inger mycket stora betankligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57

Inga bestandsdelar ar listade.

(Fortsattning pa sida 8)
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15.2 Kemikaliesakerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbeddémning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Forkortningar och akronymer:
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistant, Bio-accumulable, Toxique
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Agquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
- Kallor
Webbsida, European Chemicals Agency (echa.europa.eu)
Webbsida, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/
overview/home.do)
Webbsida, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)
Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN:
978-0-07-176923-5.
Sakerhetsdatablad, enskilda tillverkare

Sakerhetsdatablad Sammanstallt av:

ChemTel Inc.

1305 North Florida Avenue

Tampa, Florida USA 33602-2902

Llamada gratuita América del Norte 1-888-255-3924 Internacional +01 813-248-0573
Webbsida: www.chemtelinc.com






